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Plaques PVC

FINITIONS PVC

Description

PLAQUE ELITE + 2 mm

Caractéristiques

Accessoires

• Dimensions : 3,05m x 1,22 m

• Épaisseur totale 2mm

• Bonne résistance chimique

• Recyclable

Colisage : 
25 longueurs de 3,05m ou à l’unité

Colisage : 
25 longueurs de 3,05m ou à l’unité

Couleur : blanc 9010 Couleur : blanc 9010

Couvre-joint 2-3mm Chant de plaque 2-3mm 

Plaque d’aspect lisse et satiné en PVC rigide compacte, d’épaisseur 
2mm.

• À coller sur parois planes sans défaut

• Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage)

• Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint 
silicone / PU

• Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

• Prévoir pare-choc polyéthylène ou PVC en cas d’exposition aux chocs

Avertissement

• Produits de nettoyage contenant de l’acétone à proscrire

• Étanche

• Anti-chocs

• Résistance au feu

• Découpe sur mesure possible

• Colisage : à l’unité

• Couleur : blanc
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Description

Caractéristiques

Conseils de pose

Accessoires

Avertissement

Plaque en PVC expansé avec parement rigide :

• Parement / surface en PVC rigide

• Âme-coeur en PVC expansé (produit plein) à cellules fermées

• Surface visible lisse et mate

• Dimensions : 3m x 1,25m

• Épaisseur totale 10mm

• Bonne résistance chimique

• Reyclable

Colisage : 
10 longueurs de 3m ou à l’unité

Colisage : 
25 longueurs de 3,05m ou à l’unité

Couleur : blanc 9010 Couleur : blanc 9010

Couvre-joint 8-10mm Chant de plaque 8-10mm

• L’épaisseur confère une bonne rigidité à la plaque qui permet une installation proche de celle d’une plaque de plâtre

• Fixation mécanique recommandée (rivets nylon / vis)

• Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone / PU

• Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

• Prévoir pare-choc polyéthylène ou PVC en cas d’exposition aux chocs

La plaque Tufcell 10 mm permet grâce à son épaisseur de rattraper les 
surfaces déformées. Elle peut également être installée sur un système de 
tasseaux ou de rails pour plaques de plâtre.

• Étanche

• Anti-chocs

• Résistance au feu M1

• Découpe sur mesure possible

• Colisage : à l’unité

• Couleur : blanc

• Produits de nettoyage contenant de l’acétone à proscrire

• Attention au poids (7 kg/m2)

PLAQUE TUFCELL 10 MM


