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Ruban adhésif
PETIT ÉQUIPEMENT

Ruban adhésif orange en PVC :

• Bonnes propriétés adhésives : adhésif puissant, peut être utilisé comme barrière à la 
vapeur d’eau ou à l’humidité.

• Résiste aux intempéries : utilisation intérieure et extérieure.

• Longueur : 33 m, largeur : 50 mm.

Ruban adhésif aluminium :

• Ce film d’aluminium est très malléable. Son pouvoir adhésif puissant et son excellente 
résistance au cisaillement permettent son application sur des supports rugueux et 
structurés.

• Il peut être utilisé pour protéger des éléments de carrosserie à proximité d’une zone de 
ponçage, protéger de la chaleur les plastiques exposés aux sécheurs infrarouge.

• Longueur : 50 m, largeur : 50 mm. 

Ruban double face film adhésif :

• De par sa faible épaisseur, cet adhésif permet de ne pas augmenter l’encombrement 
de la pièce à coller. Il adhère parfaitement sur plusieurs types de surfaces comme papier, 
inox, acier, aluminium. 

• Longueur : 33 m, largeur : 19 mm. 

Rubalise rouge et blanche :

• Pour toute signalisation de travaux ou de délimitation d’une zone précise.

• Longueur : 100 m, largeur : 50 mm.

Ruban adhésif d’étanchéité Eurasol Max :

• Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour 
collage étanche et coupe-vent, à l’intérieur et à l’extérieur.

• Fiabilité maximale en cas de pluie et de vent, notamment dans les collages en extérieur. 
Protection longue durée contre les dommages des bâtiments et les pertes d’énergie au 
niveau de l’isolant.

• Longueur : 25 m, largeur : 60 mm.

Moussavicq :

• Joint en mousse PVC adhésive pour bardage et couverture

• Idéal pour l’étanchéité des pliages de finition sur panneaux sandwich

• Dimensions : 20 x 3 mm (30 ml), 20 x 10 mm (10 ml), autres dimensions sur demande


